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Apresentagao
O contagiros 100mm foi projetado e desenvolvido para instalagéo

em veiculos com sistema de ignicéo por centelha (ciclo OTTO) ou
ciclo Diesel.

Caracteristicas:
lluminacao translicida com 7 cores selecionaveis e fungéo

i * ROXO
dimmer. _ _ o o ) Entrada \__ VERDE/BRANCO
* Para o controle da intensidade da iluminagéo (fun¢do dimmer) é Comando

Cores

necessario a instalagdo juntamente com o velocimetro 100mm
ODG ou do Médulo Dimmer c6d. ODG 148.0.0.0.0 que devem
seradquiridos separadamente.

Entrada RPM sinal
indutivo
(Alternador)

Isolar quando nao

MARROM for utilizada!!

Terra ou

Médulo Dimmer*
Montagem:

O instrumento pode ser fixado diretamente no painel, usando a
garrade fixagdoinclusa.

A tecla de configuragdo devera ser fixada no local escolhido

utilizando a fita auto adesiva da base da tecla.

O cabo VERMELHO deve ser ligado ao +12V ignicdo que nao
desliga no momento da partida, evitando que o aparelho inicialize
ao girar a chave e tente inicializar novamente no momento da

DIMENSOES: partida.

O cabo AMARELO deve ser ligado +12V bateria (linha30), pois
ele é o responsavel por manter a alimentagdo do aparelho e
permite que o ponteiro retorne a posi¢do inicial apos a ignicdo ser
desligada.

O sinal de RPM (VERDE) deve ser ligado ao sinal da bobina, na
saida de RPM da ignicdo eletrénica ou na saida de RPM da
central de injecao eletronica (ECU).

ESPECIFICAGOES TECNICAS: IMPORTANTE: a entrada de sinal indutiva (verde/branco)

Tens&o de alimentagdo: . ..................... 9a16 Vdc deve ser ISOLADA quando n&o for utilizada. Ja a entrada
Corrente em funcionamento: . . ................... 450mA (max) de sinal hall (verde) deve ser ATERRADA quando néo for
Corrente eMIrepouUSO: . ... ovve e ee e <1mA utilizada.
Caboselétricos: ..., 0,50mm?x 50cm ~
- — I , ' — | CONFIGURACOES:
\ I ODG Auto Acessonos Ltda — 1’\)IUS7:SYHO f,l: Zlg,h(:’;/oes de ignicdo e o farolete para interromper a
- R: Sen. Benedito Valadares, 560 - Contagem - MG - Brasil alimenta%éo gnie P P

—

CEP: 32223-030 - CNPJ: 03.954.434/0001-19 N
SAC: +55 (31) 3363-3676

WWW. odg com.br

IS T e ] S

2) Aperte e segure a tecla, ligue a chave de ignicédo, ndo é
necessario dar a partida se o motor for Ciclo Otto.
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3) O ponteiro se posicionara fora da escala, na parte inferior onde
se encontram uns pequenos numeros (2, 4, 6 e 8) que identificam
os possiveis motores de Ciclo Otto, 4 cilindros centelha perdida e
4,6 e 8 cilindros com igni¢géo convencional.

Logo o ponteiro se posicionara no tragco correspondente a 600
RPM e ira avangando de 50 em 50 RPM até atingir 1200 RPM
para novamente retornar a posi¢éo de 8 cilindros.

Para configuragdo de motores ciclo Otto, basta soltar a tecla
quando o ponteiro estiver posicionado sobre a cilindrada
escolhida. O ponteiro fara a inicializagéo percorrendo toda a
escala e ficara pronto para uso.

Caso o motor seja ciclo Diesel, a programacéo deve ser feita
com o motor girando de forma estavel na marcha lenta. O valor
de rotacao deve ser conhecido de antemao.

Dé partida no motor enquanto mantém apertada a tecla de
configuragéo, o ponteiro ird se posicionar no valor de 600RPM
e ira aumentando de 50 em 50 RPM. Libere a tecla assim que o
ponteiro atingir o valor de RPM correspondente a marcha lenta.
O instrumento fara um autoajuste que pode demorar alguns
segundos, periodo durante o qual podera piscar a shift. Apos
isso, o instrumento reinizializara e estara pronto para uso!

A

lluminagéao

Para realizar a selegdo da cor de iluminagdo siga os
procedimentos abaixo:

- Com chave de ignicdo e o farolete desligados, pressione e
mantenha pressionada a tecla.

- Ligue o farolete e aguarde 3 segundos e solte a tecla.

-O painel ira acender na ultima cor programada, a cada vez que
pressionar novamente a tecla a cor da iluminagéo mudara.

- Ao chegar na cor desejada basta aguardar 15 segundos e o
painel piscara indicando que memorizou a cor selecionada.

Obs: Para que a cor e a intensidade da iluminagcdo seja
comandada pelo velocimetro os cabo roxo e marrom do
contagiros devem ser conectados aos respectivos cabos do
velocimetro e a configuragao deve ser feita através dele.

LuzdeAlerta SHIFTLIGHT
Para programar a rotagédo que a luz de alerta ira acender siga o
procedimento abaixo.

Com o motor em funcionamento, acelere até atingir a rotagao
desejada e pressione a tecla enquanto estiver nesta rotagao.
Aluz de alerta ira piscar indicando que gravou o valor desejado.
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