MANUAL DE INSTRUGOES




APRESENTAGAO

Este painel de instrumentos foi desenvolvido para ser utilizado em substituicdo ao
painel original dos veiculos FIAT dalinha 147.

Seu sistema é todo digital, o que permite que o velocimetro, o contagiros e o nivel
de combustivel sejam configurados para funcionar de maneira precisa no veiculo.

O velocimetro se adequa a qualquer relagédo de cambio e didmetro externo de
pneu. E compativel com sensores de velocidade com saida do tipo HALL (3 fios),
também pode utilizar sensor com saida do tipo indutivo (2 fios), sendo necessario a
utilizagdo do Condicionador de Sensor Indutivo CSI-1 codigo ODG 147.0.0.0.0.

O contagiros funciona com motores de 3, 4, 5 ou 6 cilindros, possui também Luz de
Alerta Shift Lightincorporada.

O indicador de nivel de combustivel vem pré-configurado para a boia original,
porém, caso a indicagao esteja incorreta, utilize o recurso de boia personalizada para
poder configura-lo com o conjunto boia + tanque instalados no veiculo.

Os ponteiros sdo movidos por motores de passo que possuem grande preciséo e
longa vida util. Esses motores séao reinicializados sempre que se liga e desliga a
ignicéo, permitindo que o painel desligue totalmente a sua alimentagao (bateria) apos
desligar a chave de ignigdo. A grande vantagem desse recurso € impedir o
descarregamento da bateria do veiculo e permitir o uso do painel em veiculos de
competicao/colegcéo dotados de chave geral.

As configuragcbes sdo salvas na memoéria e ndo séo perdidas ao desligar a
alimentacéo, podendo o painel ficar sem alimentagao por tempo indeterminado que
as configuragdes sdo mantidas.

Comiiluminagao translucida.

Os ponteiros possuem iluminag¢ao vermelha.

Aintensidade da iluminagéo pode ser ajustada através do teclado, com a funcao
DIMMER.

CARACTERISTICAS

* Totalmente eletrénico, movimento com motores de passo.

* lluminagao translucida e ajuste de intensidade de brilho (dimmer). Possui saida
para comando do brilho dos instrumentos compativeis.

* VVelocimetro configuravel para qualquer relagdo de cambio e diametro externo de
pneu.

» Hodometros total, parcial e de reserva de combustivel* em display OLED de alto
contraste.

« Contagiros configuravel para motores 3,4,5 ou 6 cilindros.



* Luz de Alerta Shift Lightincorporada.

* Indicador de temperatura do motor com luz de alerta programavel.

* Indicador de nivel de combustivel configuravel para uso com diversas boias.

* Sinaleira com luzes (led) indicadoras das fungdes originais e complementares:
Pressao de 6leo, Alternador, Setas, Farol Alto, Freio, reserva de combustivel, alerta
de temperatura e Injecado)

* Hodémetro de reserva exibe a disténcia percorrida apés atingir a reserva de combustivel. Ele
¢é ativado com tanque abaixo de 1/8 e desativado automaticamente acima de 3/16 de tanque.

PREPARACAO DAINSTALAGAO

A instalag&o do painel é relativamente simples, porém, recomenda-se que seja
feita por profissional com experiéncia em elétrica automotiva e ferramentas para tal.

Utilize uma “caneta” de polaridade para identificar a fungéo dos cabos originais do
conector do painel antigo e demais sinais necessarios.

Recomendamos nao soldar as emendas dos cabos, ja que isso torna a emenda
rigida podendo ocasionar a quebra do cabo.

Sensor de Temperatura do Motor - Os sensores de temperatura podem ser de

um ou de dois terminais. Sensores de um terminal utilizam o aterramento pela prépria
rosca do sensor, dependendo assim do aterramento da flange no motor e deste no
chassis do carro. Caso esse aterramento apresente alguma ineficiéncia, o indicador
pode marcar atemperatura incorreta.
Por este motivo, recomendamos a substituicdo do sensor de temperatura
original do veiculo pelo sensor de dois terminais (MTE4054 - 1G0803) que
acompanha o painel e conectar os cabos do sensor diretamente ao painel no
chicote especifico (cabo preto e cabo azul).

Sinal de Velocidade - O sinal de velocidade (cabo VERDE/ROXO do painel) deve
ser conectado diretamente a saida de sinal do sensor de velocidade (ODG:
145.0.0.0.1) rosca M18x1,5 interna, que acompanha o painel. Este deve serinstalado
no cambio, no local do cabo do velocimetro original.

Sensor de Nivel de Combustivel (boia) - O indicador de nivel de combustivel
vem pré-configurado para funcionamento com a boia original dos veiculos da familia
VW (Vazio: 280Q; Meio: 160Q); Cheio:400).

Caso esteja utilizando um conjunto boia+tanque diferente do original € necessario
fazer a configuragdo no modo boia ajustavel, selecionando a opgao «demais bdias»
que sera demonstrada posteriormente.



Sinal de Rotagédo - O sinal de rotacdo para o contagiros pode ser ligado em
diferentes pontos do veiculo, como por exemplo:
- saida de tacometro da ECU (central de injecao eletrbnica)
- saida de tacometro do mddulo de ignigao.
- sinal do distribuidor HALL (pino do meio do distribuidor de 3 pinos)
- sinal de pulso negativo da bobina. (exceto em veiculos com médulos
de Ignic¢ao tipo MSD)

Estes quatro pontos disponibilizam sinal de rotacdo, entretanto, para evitar
problemas de ruidos eletromagnéticos ndo aconselhamos fazer a leitura do sinal
diretamente da bobina, pois ela € um grande gerador desse tipo de interferéncia.

Em veiculos com mdédulos de ignigéo tipo MSD o sinal de rotag&o deve ser lido da
saida exclusiva para tacémetro do préprio médulo.

Cabo Branco / Sinal de lluminagao - O cabo Branco do chicote principal é o
responsavel pela iluminagéo do painel. Ele deve ser ligado diretamente a chave de
farolete (meia luz / lanternas) ANTES do reostato / dimmer original caso o veiculo
possua.

Cabo Amarelo / +12V bateria - O cabo Amarelo do chicote principal faz parte do
circuito de alimentagédo do painel. Ele deve ser ligado diretamente ao positivo da
bateria (linha 30). Ele é o responsavel por manter a alimentagéo do painel e ao se
desligar a ignicao ele permite que os ponteiros retornem ao inicio da escala e que os
valores do hoddmetro sejam salvos. Assim que os ponteiros retornam, o circuito do
cabo amarelo é desligado internamente, interrompendo totalmente o consumo de
bateria para evitar a descarga da mesma.

Cabo Vermelho / +12V ignigdo - O cabo vermelho do chicote principal € o
responsavel pelo acionamento do painel. Ele deve ser ligado ao +12V poés-chave
(linha 15) que nao desliga no momento do acionamento do motor de arranque.

O chicote do painel original normalmente possui um +12V de acessorios, porém
esse desliga durante a partida, causando um dupla inicializacédo dos ponteiros e
podendo ate mesmo corromper a memoria do painel. Ele ndo deve ser utilizado.

Se o painel apresentar oscilagées nas indica¢ées, principalmente do RPM e
da SHIFT, é provavel que esteja ocorrendo interferéncia eletromagnética e causando
tais oscilagcbes. Neste caso verifique desgastes em velas, cabos de velas, rotor e
tampa do distribuidor. Use sempre cabos de velas supressivos e velas resistivas.
NAO RECOMENDAMOS A INSTALACAO DESTE PAINEL EM VEICULOS COM
PLATINADO devido ao alto nivel de ruido gerado por este tipo de distribuidor.
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DISPLAY

O painel possui display OLED de alto contraste onde sao exibidos os hodémetros
e as configuracdes. Durante a utilizacdo normal, a tela abaixo é apresentada:

» Hodémetro de Reserva
» Hodémetro Parcial
» Hodémetro Total

O Hoddmetro de Reserva indica a distancia percorrida apés atingir a reserva de
combustivel (menos de 1/8 do tanque). Ele € ativado automaticamente ao atingir esse
valor e apaga ap6s o indicador atingir 3/16 do tanque).

O Hoddmetro Total indica a distancia total percorrida. Ele pode ser pré-carregado
com o valor do hodémetro do painel original do veiculo, como sera demostrado

posteriormente.

O Hodbmetro Parcial também indica distancia percorrida, porém, com resolugao
de 100 metros e pode ser zerado ao se pressionar a tecla km/h.



DIAGRAMA ELETRICO:
Chave Farolete

CHAVE DE Nio ligar ao reostato! Central de  Médulo de
IGNI(}AO BATERIA Injecdo (ECU) Ignigéo

l'/

i

|

PYE R L TN

BRANCO

80 100 120
RN R e

ELEcTRONE

PL L L LY

< -
40— Z160
20~ ~180

one i

VERDE
PRETO @

MARROM

Saida Negativa
Comando Dimmer para
demais instrumentos
ODG FullColor
(isolar caso nao utilize)

©
S
S
=
©
] o
s 3
5 sz @
= Sl 5 383
Q 2 2 S®
© =5 [1) o S N
s f8¢ >l £58%
N = ol 82¢S ROSA
Teclado de s #1560 ofl >30p0
. ~ = © o S 'g
Configuragio § 5 cfl o8 e .o
= Q Scou o
: "N 5 -
° © T o Q -
T 5 208 .
£ = 858w
| ¢ aoes X
] w
X I =503
< a i i
N—
Sensor de
Nivel - Béia
(néo incluso)
Sensor
Temperatura
MTE 4054 ou Sensor de
equivalente velocidade
(Sensor incluso) tipo HALL

(sensor incluso)



Bobina de
Distribuidor |gnllgao @
HALL (Sem MSD)

O cabo VERMELHO deve ser ligado ao +12V
ignicdo que nédo desliga no momento da partida,
evitando que o aparelho inicialize ao girar a chave e
tente inicializar novamente no momento da partida.
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O cabo deve serligado +12V bateria
(linha30), pois ele é o responsavel por manter a
alimentacdo do aparelho e permite que o
ponteiro retorne a posig¢éo inicial apos a ignicdo
serdesligada.

O sinal de rotagéo, cabo VERDE, pode ser lido
diretamente da saida de tacémetro da ECU, do
moédulo de ignigao, do distribuidor ou do
negativo da bobina.

Dé preferéncia para as primeiras opgoes!

s N
PRINCIPAL - Conector 12 Vias
Isolar os cabos que néo serdo utilizados
1-Pt Terra 7-Mr  Saida Neg. Dimmer
2-Vm +12V Ignicdo 8-Vd Sinal RPM
3-Az Sinal Temperatura | 9-Bc  +12V Farolete
4-Pt Terrasensor Temp.| [10 - Vd/Rx Sinal Velocidade
5-Am +12V Bateria 11-Vm +12V p/ Sinal Veloc.
6 - Rs Sinal Nivel Comb. 12 - Pt Terra p/ Sinal Veloc.
SINALEIRA - Conector 6 Vias
Acionam com sinal Positivo
Verde Azul
@ =
S B ' ©
Cz/Am Rosa Laranja Roxo
q Acionam com sinais negativos )
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CONFIGURAGOES:

= CONFIGURACAD =

Ndamero de cilindros:
Com a ignigdo desligada, pressione a tecla SET, ligue a ignicéo. NIVEL COMB
O display apresentara a tela 1, libere a tecla. CONTA- GIR0S
Atecla (C permite selecionar entre configuragéo de VELOCIMETRO, TELA 2:
NIVEL DE COMBUSTIVEL, CONTAGIROS e TEMPERATURA. = CONFIGURACAD -
Selecione CONTAGIROS e pressione a tecla SET para confirmar. 3 CILINDROS

Atela 2 sera apresentada. o Bk
Atecla C permite selecionar a configuracédo do sistema de ignigdo.
Selecione a opg¢ao desejada e confirme pressionando a tecla SET.
A tela 3 aparecera indicando que a configuragéo foi efetuada corretamente,
Logo em seguida o painel ira reiniciar. 4 CILINDROS

TELA 3:

CONFIGURACAD OK

Shift Light:
Para programar a rotagdo desejada para que a luz de alerta (SHIFT) acenda, mantenha
o motor na rotacdo desejada e pressione a tecla SET por 3 segundos. A SHIFT ira piscar
indicando que gravou a configuracgéo.
Caso deseje desativar a fungdo, basta efetuar este procedimento com o motor desligado.

Indicador de nivel de combustivel:

Para que o painel exiba o nivel de combustivel, o cabo ROSA do chicote principal deve ser
ligado ao sensor de nivel de combustivel do veiculo (boia).

Apo6s ainstalacéo o instrumento deve ser configurado conforme os passos abaixo:

Boias padrao, pré-configuradas:
Se aaplicagéo forem um veiculo que possua boia e tanque originais, siga as orientagdes:

1- Comaignigao e o farolete desligados pressione atecla SET e ligue TELA4:
- INDICA NIVEL -

aignicdo (nao precisa dar partida) e libere a tecla.
2-Natela 1 selecione aopgao NIVEL COMB.
3-Natela4 selecione aboia desejada. SUNABTIEL

Demais boias:
Caso esteja utilizando uma boia ou tanque diferente do original sera necessario a
configuragdo de uma boia personalizada.

Esta configuragdo pode ser feita de duas maneiras:

A primeira é POR RESISTENCIA, quando ja se sabe o valor de resisténcia para tanque

vazio, meio tanque e tanque cheio. TELA 5:
Aconfiguragéo é feita selecionando BOIA AJUSTAVEL natela4 eem = BOIA AJUSTAVEL -
seguida PORRESIST. natela 5.

Na tela 6 insira a resisténcia correspondente a tanque VAZIO POR COMBUST
pressionando atecla SET o valor do digito em destaque é incrementado,
pressionando (O seleciona-se o proximo digito a ser alterado.

Para continuar selecione CONFIRMA e pressione SET.

Em seguidainsira aresisténcia correspondente a MEIO tanque,
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confirme e logo apés insira a resisténcia para tanque CHEIO e confirme.
Apos confirmar, sera exibida a mensagem CONFIGURACAO OK.

A segunda forma e a mais precisa € POR COMBUSTIVEL, que deve ser feita com a boia
instalada no tanque e adicionando combustivel, gravando a resisténcia para cada ponto (vazio,
meio e cheio).

TELA 7:
Assim, aindicagdo sera precisa, independente do formato do tanque. - BOIA AJUSTAVEL -
Parafazer a configuragéo, na tela 5 selecione POR COMBUST. bl i
Ser&exibida atela 7 com o valor de resisténcia lida. 680

Certifique-se que o tanque esta vazio e confirme pressionando SET.

Em seguida sera exibida a tela solicitando MEIO TANQUE, coloque a quantidade de
combustivel referente a meio tanque, aguarde a resisténcia estabilizar e confirme com SET.

Logo apos, sera solicitado TANQUE CHEIO, coloque combustivel até completar o tanque,
aguarde aresisténcia estabilizar e confirme com SET.

Apés confirmar, sera exibidaa mensagem CONFIGURACAO OK.

Sensor do Velocimetro:

Para que o velocimetro indique corretamente a velocidade € necessario configura-lo no
préprio veiculo, para isto, depois de instalado o painel e o sensor de velocidade, com a chave
deignicao desligada, pressione a tecla SET, gire a chave de ignicao, a tela 8 sera exibida.

TELA 8:
Pressionandoatecla (O altera-se o menu destacado. = CONFIGURACAD =
Com aopgao VELOCIMETRO destacada pressione atecla SET para

confirmar. CONTA - GIRDS
Natela 9 selecione SETUP SENSOR.

Aconfiguragao pode ser feira de duas formas: Percorrendo uma = VELOCIMETRD -
distancia determinada (100 ou 1000 metros) ou mantendo a velocidade
de 60km/h para a programagao. RESET CONFIG

Para configurar por distancia, na tela 10 selecione a opg¢éo que
corresponde a quantos metros serao percorridos para a configuragao. TELA 10:

Enquanto estiver natela 11, percorra ou gire aroda a quantidade de - SETUP SENSOR -
vezes correspondente ao valor selecionado. Observe que o contador deve
incrementar a medida que aroda gira. 60 KH/H

Este contador indica a quantidade de pulsos lidos no sensor e
néo adistanciapercorrida !!! TELA 11:

Apos percorrer a distancia selecionada, pressione SET para confirmar - SETUPSENSOR -

5 PERCORRA 0U GIRE
aprogramagao. SET ODOMETRO

PULS0S: 0

Para configurar por velocidade, natela 10, com a tecla (© selecione a
opcao 60km/h e em seguida pressione atecla SET para confirmar.

m TELA 12:
Seraexibidaatela12. MOYENDD
Neste momento, em um local seguro, coloque o veiculo em movimento. MANTENHA  GOKM/H

E PRESSIONE SET



Na linha amarela aparecem as palavras PARADO ou MOVENDO, que serve para visualizar
se 0 sensor esta funcionando corretamente.

Seao andar com o veiculo ele ndo indicar MOVENDO verifique a conex&o do sensor.

Quando estiver a 60km/h pressione e solteatecla SET.

O painelirainicializar e passara a marcar a velocidade.

NOTA: Durante esta programagé&o todos os ponteiros ficardo parados no inicio de escala.
Aprecisdo do velocimetro vai depender diretamente da velocidade em que o veiculo
estava ao executar esta configuragéo.

Hodometro total - Pré-carregando um valor de Km: LSRN
. . ' o , - KMINICIAL -
E possivel configurar o valor de Km total, permitindo pré-carregar Y
o valor do hodémetro do painel original do veiculo, paraisto, acesse a E] 83654

funcdo VELOCIMETRO » SET ODOMETRO. (telas 8 € 9) CONFIRHA
Seréaexibida atela 12 de configuragéo.
Pressionando atecla SET o valor do digito em destaque é incrementado,
Pressionando (C seleciona-se o proximo digito a ser alterado.
Para finalizar selecione CONFIRMA e pressione KM/h.
O painelirareiniciar finalizando a configuragéo.

Reset configuragao:

Para retornar o velocimetro para as configuragées de fabrica (500 pulsos p/ 100m e
hodémetros zerados) na tela 9 selecione a opgdo RESET CONFIG e confirme.

Obs.: Este procedimento ndo altera as demais configuragées.

Zerando o Hodémetro Parcial:
Para zerar a contagem do hodbémetro parcial, em qualquer momento durante o
funcionamento pressione a tecla KM/h durante 3 segundos.

Selecao do tipo de sensor de temperatura:
Para escolher entre os dois tipos de sensores possiveis, a partir da tela 8 selecione a opgao
TEMPERATURA.
Seraapresentadaatela13. TELA 14:
Selecione aopgdo CONFIG SENSOR e em seguida selecione o = TEMPERATURA -
sensorinstalado. (MTE3088 ou MTE4054) e confirme com atecla SET.

CONFIG ALERTA

Alerta de temperatura alta:
Para configurar a temperatura de acionamento do led de alerta, na TELA15:
tela 8 selecione aopgdo TEMPERATURA, seraexibida atela 15.
Natela 14, pressioneatecla (.
O valordo alertaira variar entre 80° e 130°C. Ao atingir a temperatura
desejada pressione atecla SET para confirmar.
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Selecionar a Cor de lluminagdo:

Pararealizar a selecao da cor de iluminag&o siga os procedimentos abaixo:

Com chave de ignicéo e o farolete desligados, mantenha pressionada a tecla DIMM.

Com atecla ainda pressionada, ligue o farolete e, em seguida ligue a chave de ignicéo.

O painelira acender na ultima cor programada e alternara a cor a cada 2 segundos.

Ao chegar na cor desejada basta soltar a tecla e a iluminagdo piscara indicando que
memorizou a cor selecionada.

DIMMER - Ajuste da intensidade da iluminagéo:

Para ajustar a intensidade da iluminagdo, a qualquer momento que o farolete estiver ligado,
pressione atecla DIMM.

A intensidade da iluminag&o ira variar entre o minimo e maximo enquanto a tecla estiver
pressionada, e o display indicara a intensidade da iluminag&o, ao soltar a tecla a configuragdo €
salva.

Obs: Para que o painel comande a intensidade de outros instrumentos da linha Fullcolor, os
cabos marrons dos demais instrumentos deveréo estar conectados ao cabo marrom do painel.
Assim, ao se alterar a intensidade através da fungdo DIMMER todos os instrumentos terdo a
intensidade alterada.

Verificando configuragées:

Para visualizar os valores das configuragdes salvas, ligue somente o farolete e em
seguida pressione a tecla SET.

Sera exibida uma tela com os valores de W (pulsos p/100m), a versao do firmware, a
configuragdo de cilindros e os valores de resisténcia de boia correspondentes a tanque
vazio, meio e cheio.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Tensdo de alimentagao: . . . ... ... . .. 9a 16 Vdc
Resisténcia MAXIMA da boia: . ... ..o 1k ohm
Sensores de temperatura compativeis: . ... ... .. MTE4054 (1G0803), MTE3088 (1G2050)
Sensor de velocidade compativel: .. ........... .. ... L Sensor tipo HALL
Corrente em funcionamento: . .. ... ... . 750mA (max)
Corrente M rEPOUSO: . . . . .t ittt e et e e <1mA
Cabos elétricos: . . ... . . 0,50mm?2 x 50cm

CONTEUDO DA EMBALAGEM

1 Painel de instrumentos 1 Adesivo ODG

1 Chicote Principal 1 Sensor de velocidade com chicote
1 Chicote Sinaleira 1 Sensor de temperatura com chicote
1 Teclado de configuragao 1 Certificado de garantia

1 Manual de instrugdes
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