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APLICACAO e CARACTERISTICAS:

O mandmetro elétrico foi projetado e desenvolvido para uso automotivo.
O mandmetro possui:

- lluminagéo de 7 cores programaveis.

-Amostragem configuravel (8, 16 ou 32 amostras por segundo).

- Tensao de funcionamento: 9 a 16Vdc.

- Entrada para Médulo Dimmer*.
Para o controle da intensidade da iluminagao (fungédo dimmer) € necessaria a instalagdo do Modulo Dimmer
(cod. ODG 148.0.0.0.0) que deve ser adquirido separadamente.
Caso nado possua o Médulo Dimmer, o cabo marrom devera ser aterrado juntamente com o cabo preto,
ficando assim ailuminagéo com intensidade maxima.

CONFIGURACOES:

O mandmetro permite que seja configurado a taxa de amostragem para poder suavizar possiveis
vibragdes que o ponteiro possa apresentar devido a variagdes muito rapidas de pressao na linha que
esta sendo medida, como por exemplo a pulsagéo dos bicos injetores na linha de combustivel. E
possivel ajustar também a tensdo de offset, para que o manémetro corrija uma minima variagédo que
possa apresentar entre os sensores utilizados.
Configurando:

1- Com a chave de ignicéo e o farolete desligados, aterre o cabo ROXO.

2- Ligue a chave de igni¢éo, ndo é necessario dar a partida.

3- O ponteiro ira indicar a posicdo minima da escala, em seguida indicara o meio da escala, depois
o fim da escala e entéo passara do limite da escala, indicando préximo ao simbolo ([7)).
Enquanto o cabo roxo nao for desaterrado o ponteiro ficara repetindo essas posicoes.

4- Cada posigao indica uma configuragao:
Minimo = 32 amostras /seg (mais rapido).
Meio = 16 amostras /seg (médio).
Maximo = 8 amostras /seg (mais atenuado).
((’j)= Ajusta tensao de offset * .

* para ajustar a tenséo de offset o chicote do sensor deve estar conectado, o sensor solto (ndo

rosqueado), para que ndo haja nenhuma presséo sobre ele.

5) Quando o ponteiro indicar a posi¢ao desejada, desaterre o cabo ROXO.

6) O ponteiro piscara indicando que gravou a configuragao. Isole o cabo ROXO.
Obs.: Se ao tentar gravar o offset o ponteiro ndo piscar confirmando a gravagéo, verifique se o sensor
esta realmente conectado e sem presséo aplicada.

CONFIGURACAO DA ILUMINACAO

Pararealizar a selecéo da cor de iluminagao siga os procedimentos abaixo:

- Com chave de igni¢éo e o farolete desligados, aterre o cabo roxo.

- Ligue o farolete.

-Ailuminagéao ira acender na ultima cor programada e mudara a cada 3 segundos.

-Ao chegar na cor desejada basta desaterrar o cabo roxo. Ailuminagdo piscara indicando que memorizou

acor selecionada.
Obs: Para que a cor da iluminagéo seja comandada pelo velocimetro, o cabo roxo do contagiros deve ser
conectado ao cabo roxo do velocimetro e a configuragao deve ser feita atravées dele.
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O instrumento pode ser fixado diretamente no painel
usando a garra de fixagdo inclusa ou um copo de
sobrepor néo incluso.

DICAS DE INSTALACAO: Roxo

Entrada de configuragao/

1 - O cabo AMARELO deve ser ligado +12V Comando Cores

bateria (linha 30), pois ele é o responsavel por manter

a alimentacdo do aparelho, enquanto o ponteiro Branco
retorna a posicao inicial apés a ignigéo ser desligada. :00 =
2 -0 cabo VERMELHO deve ser ligado ao +12V arolete

ignicdo que nao desliga no momento da partida, Marrom
evitando que o aparelho inicialize ao girar a chave e
tente inicializar novamente no momento da partida.

3 - O cabo BRANCO deve ser ligado antes do
potencidmetro/reostato (caso o veiculo possua Amarelo
dimmer original).

4 - A tensdao maxima de entrada da
alimentacgao do sensor é de +5V. Ele deve ser

Terra ou Médulo Dimmer*
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ESPECIFICACOES TECNICAS: 48 mm >
|€— 39 mm —P
Tensdodealimentagdo:............ 9a16Vdc
Corrente em funcionamento: ... . .. 250mA (max)
Correnteemrepouso:.................. <1mA E
Capos elétricos:.............. O,32mrn2 x50cm T
Chicotedosensor:............... 3viasx1,8m - 35mm_|i
CONEXOES ELETRICAS:
Vermelho: ... .......... +12V Ignic¢éo (Linha 15) T
Amarelo: .............. +12V Bateria (Linha 30) \Q\“\' ' '/”f;/,
Preto:................ Terra (chassi ou bateria) s‘: 3 4
Marrom: .............. Terra ou Médulo Dimmer* S 2 ore S
Roxo:................ Entrada de configuragéo = 6
Branco:.......... Positivo da Chave de Farolete 2 y AR
4
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MONTAGEM: .

4.0.0.0.3

ou 084.0.0.0.4

Vermelho

€

alimentado diretamente pelo instrumento. @ {
Alimenta-lo com uma tensdo maior danificara o @ CHAVE DE
sensor. IGNIGCAO
BATERIA
| l |
I O [l | |
CONTEUDO DA EMBALAGEM o
<
1 Manbmetro. 1 Manual de instrucgdes. g
1 Garra e 2 porcas plasticas para de fixagéo. 1 Adesivo ODG. IN]
2 Porcas de fixagao da garra. 1 Termo de garantia. N
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