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APLICACAO e CARACTERISTICAS:
O mandmetro elétrico foi projetado e desenvolvido para uso automotivo.
Sua principal vantagem sobre os mandmetros mecéanicos séo:
- Autilizagao de um sensor de pressao eletrdnico, que permite maior precisdo na leitura.
- Dispensa a utilizagdo de mangueiras levando éleo ou combustivel até o interior do veiculo.
- Filtro digital para minimizar as flutuagdes da linha de pressao, evitando vibragées do
ponteiro e ruidos indesejaveis.

O mandémetro possui:

- lluminag&o de 7 cores programaveis;

- Movimentag&o do ponteiro por motor de passos;

-Tensao de funcionamento: 9a 16Vdc;

- Entrada para Médulo Dimmer*;

- Possui ajuste automatico de offset para compensar as diferencas de pressao atmosférica.
Para o controle da intensidade da iluminagéo (fungdo dimmer) é necessaria a instalagdo do
Médulo Dimmer céd. ODG 148.0.0.0.0 que deve ser adquirido separadamente.

Caso néo possua o Modulo Dimmer, o cabo marrom devera ser aterrado juntamente com o
cabo preto, ficando assim a iluminagdo com intensidade maxima.

MONTAGEM
O instrumento pode ser fixado diretamente no painel usando a garra de fixag&o inclusa ou
um copo de sobrepor ndo incluso.

CONFIGURACAO DAILUMINACAO
Pararealizar a selegéo da cor de iluminagéo siga os procedimentos abaixo:

- Com chave de ignigdo e o farolete desligados, aterre o cabo roxo;

- Ligue o farolete;

-Ailuminagéo ira acender na ultima cor programada e mudara a cada 3 segundos;

- Ao chegar na cor desejada basta desaterrar o cabo roxo. A iluminagéo piscara indicando
que memorizou a cor selecionada.
Obs: Para que a cor dailuminagéo seja comandada pelo velocimetro o cabo roxo do contagiros
deve ser conectado ao cabo roxo do velocimetro e a configuragéo deve ser feita através dele.
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CONEXOES ELETRICAS:

Vermelho: ... .......... +12V Ignigéo (Linha 15)
Amarelo: .............. +12V Bateria (Linha 30)
Preto:................ Terra (chassi ou bateria)
Marrom: . ............. Terra ou Médulo Dimmer*
Roxo:................ Entrada de configuragao
Branco:.......... Positivo da Chave de Farolete
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DICAS DE INSTALAGAO:

1-0 caboAMARELO deve serligado +12V
bateria (linha 30), pois ele é o responsavel por
manter a alimentagao do aparelho enquanto o
ponteiro retorna a posicéo inicial apos a ignigao
serdesligada.

2 - O cabo VERMELHO deve ser ligado ao
+12V ignigdo que n&o desliga no momento da
partida, evitando que o aparelho inicialize ao
girar a chave e tente inicializar novamente no
momento da partida.

3 - O cabo BRANCO deve ser ligado antes
do potencidmetro/reostato (caso o veiculo
possua dimmer original).
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CONTEUDO DAEMBALAGEM

1 Manbmetro.

1 Garra e 2 porcas plasticas para de fixagéo.
2 Porcas de fixagao da garra.

1 Manual de instrugdes.

1 Adesivo ODG.

1 Termo de garantia.
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