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SENSORES DE VELOCIDADE WAL
Este manual abrange varios modelos de sensor, verifique pelo codigo e/ou pela foto/desenho qual o modelo corresponde ao sensor
adquirido.

Esses sensores de velocidade s&o indicados para utilizagdo com a nossa linha de produtos compativeis.

'Sensor de Velocidade Rosca M18x1,5 interna e externa - Cédigo: 145.0.0.0.0

4 N\
ESPECIFICAGOES TECNICAS: Aligagdo invertida
. provoca a queima imediata

Sfansor t|po’. ............... EFEITO HALL il GemEEr o [ & Galaeie
Sinal de saida........... Onda Quadrada pela garantia.
Pulsos:.....cccccvveeeernnn. 8 (oito) pulsos por volta @
Alimentagéao:............. 9a 16 Vdc Este sensor tem seu cabo
Consumo................... <15mA ' alongado na ODG. Siga as
ROSCA:....oeoveeeeeeann Fémeae MachoM18x 1,5mm Cgizsf;j;efzbsuzk?ingagg
Tipode Chaveta......... Quadrada 2,6mm P gagao.
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30,00 mm
<t—— 65,00 mm—p ’U
J

Sensor de Velocidade Rosca M18x1,5 interna - Cédigo: 145.0.0.0.1 28.00 mm
ESPECIFICAGOES TECNICAS: ’@
E 72,00 mm!

Conexoes Elétricas - cabo com 1,80m
VERMELHO............ ® Alimentagédo Positiva - Ignicao
PRETO:.......cccoon..... © Alimentagdo Negativa

ROXO ou VERDE/ROXO:.....Sinal de Saida - Pulso Negativo
IMPORTANTE: Saidatipo OPEN COLECTOR

\

Sensor tipo:............... EFEITO HALL

Sinal de saida........... Onda Quadrada
Pulsos:.......ccccoevunnen. 6 (seis) pulsos por volta
Alimentagéao:............. 9a 16 Vdc
Consumo................... <15mA
Rosca:.......ccovvveeee. FémeaM18x1,5mm

Tipode Chaveta......... Quadrada 2,6mm

Conexoes Elétricas - conector 3 pinos

g .......................... 2:!mentag€j\o Eosm;./a- Ignicao A feeeio el
.......................... imentac&o Negativa provoca a queima imediata
S e, Sinal de Saida - Pulso NegatiVO do sensor e ndo é coberto
IMPORTANTE: Saidatipo OPEN COLECTOR pela garantia.
Sensor de Velocidade Rosca M22x1,5 - Codigo: 145.0.0.0.5 30,00 mm

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Tipode Chaveta......... Quadrada 2,6mm

Sensor tipo................ EFEITO HALL Rosca femea g
Sinal de saida........... Onda Quadrada : M22 x 1,5mm
Pulsos:......ccccovveeeeee... 4 (quatro) pulsos por volta
Alimentagéo.............. 9a 16 Vdc '
Consumo:.................. <10mA
Rosca:.....ccoocvvvuneeennn. FémeaM22x1,5mm

L—\

54,00 mm

Conexées Elétricas - conector 3 pinos

@D s Alimentagao Positiva - Ignicdo = o = ‘) A ligacao invertid
O e, Alimentagao Negativa S © ®J pro&%?:ga: érl;\/eei)mla ?mediata
S Sinal de Saida - Pulso Negativo / do sensor e ndo é coberto

IMPORTANTE: Saidatipo OPEN COLECTOR

ONT T YU, 1 17 o

pela garantia.




——— AODGAUTO ACESSORIOS LTDA garante o funcionamento deste produto pelo periodo de 3 meses corridos, a contar
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SENSORES DE VELOCIDADE - MODELOS ESPECIAIS

( )
Sensor de Velocidade Especial P/ Ford Maverick - Cédigo: 145.0.0.0.3
Desenvolvido especialmente para instalagao no cdmbio original dos Ford Maverick
Requer a utilizacdo da engrenagem plastica presente no cabo de velocimetro original. Essa engrenagem néo
acompanha o sensor.
Aligagao invertida
provoca a queima imediata
ESPECIFICAGOES TECNICAS: €9 SELN & [1£0 (2 COlsElie
- pela garantia.
Sensor tipo:............... EFEITO HALL
Sinal de saida........... Onda Quadrada
Pulsos:.......ccccvveeeeeen. 4 (quatro) pulsos por volta
Alimentagéo.............. 9a 16 Vdc
Consumo:........c.ceee.... <10mA
Conexao.........cccce..... Formato especial
Tipode Chaveta......... Quadrada 2,6mm
Conexées Elétricas - cabocom 1,80m
VERMELHO............ ® Alimentacéao Positiva - Ignicéao £
PRETO:.......ccc.c........ © Alimentagao Negativa £
ROXO ou VERDE/ROXO:....Sinal de Saida - Pulso Negativo 3
IMPORTANTE: Saidatipo OPEN COLECTOR -
\ 106 mm )
( )
Sensor de Velocidade Rosca M22x1,5 Com Cabo - Cédigo: 145.0.0.0.4
Desenvolvido especialmente para instalacao em espacos reduzidos.
Ja vem com o cabo de ligagdo montado, dispensando o uso do conector.
~ . Aligacao invertida
ESPECIFICACOES TECNICAS: provoca a queima imediata
Sensor tipo:............... EFEITO HALL do sensor e néo é coberto
Sinal de saida........... Onda Quadrada pela garantia.
Pulsos:......cccccvvveeeenn. 4 (quatro) pulsos por volta
Alimentacgéo.............. 9a 16 Vdc
Consumo:.........c........ <10mA
Conexao:.......cccuveeeee.. Formato especial
Tipode Chaveta......... Quadrada 2,6mm
Conexoes Elétricas - cabocom 1,80m
VERMELHO............ ® Alimentagéo Positiva - Ignicao
PRETO.................... © Alimentagéo Negativa Rosca fémea
ROXO ou VERDE/ROXO:.....Sinal de Saida- Pulso Negativo| M22 x 1,5mm
IMPORTANTE: Saidatipo OPEN COLECTOR 54,00 mm
\. J

obter mais informagoes
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Termo de Garantia

(

Acesse o0 nosso canal de suporte para

— www.odg.com.br/suporte/sensor-velocidade

TN _ 1 1
ODG Auto Acessorios Ltda

A utilizagdo desse produto implica na total concordancia com os termos aqui descritos e exime o fabricante de qualquer R: Sen. Benedito Valadares. 560

responsabilidade em virtude da utilizag&o incorreta do produto.

Contagem - MG - Brasil

da data de venda da ODG (saida da fabrica), apenas contra defeitos de fabricagdo, mediante a apresentacéo da nota CEP: 32223-030

fiscal. CNPJ: 03.954.434/0001-19
— Neste periodo, se for verificado e comprovado defeito em pegas ou na montagem, oriundos do processo de fabricagdo o = SAC: +55 (31) 3363-3676

produto devera ser encaminhado para o fabricante para que seja efetuado o reparo. Os custos com reparo e mao de contato@odg.com.br

____ obra correrado por conta do fabricante.
]

)

A garantia se refere apenas ao funcionamento do produto, excluido reposicdo de embalagens, pegas adicionais como

chicotes e danos de aparéncia exterior.

O produto perdera imediatamente sua garantia em casos de violagédo/reparo ndo autorizados, danos causados por

manuseio e ou instalagdo incorreta, mau uso, desgaste natural ou aplicagéo diferente a qual foi projetado.
As despesas decorrentes com a remessa de encomenda postal, seguro e transporte sao de responsabilidade Unica e N&o apresenta riscos a salde
exclusiva do proprietario. A violagao do lacre implica na perda imediata da garantia.

Caso nao concorde com os termos aqui descritos o produto podera ser devolvido, desde que ele e seus acessoérios ndo

tenham sido utilizados.
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Origem: Fabricado no Brasil
Prazo de validade: Indeterminado
Prazo de garantia: vide termo
Contém partes plasticas e

metalicas
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Uso automotivo profissional
www.odg.com.br
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